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Ingenieria de Confiabilidad
5 -. Reporte de termografia.

5.1 -. Subestacion 1.

53.8°C = $FLIR

Energia radiante mas alta: 53 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 3:55 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Sub ionNo 1. T f dor No 1.

Sub ionNo 1. T f dor No 2.

Energia radiante mas alta: 58 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 3.56 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Sub ionNo 1. T f dor No 3

Energia radiante mas alta: 56 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua alas 3.57 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico
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5.2 -. Subestacion 2.

Sub ionNo 2. T f dor No 1.

45.,9°C S$FLIR

Energia radiante mas alta: 52 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 3:59 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Subestacion No 2. Transformador No 2.

Energia radiante mas alta: 52 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4:00 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Subestacion No 2. Transformador No 3

Energia radiante mas alta: 52 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua alas 4,01 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico
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5.3 -. Subestacion 3

Subestacion No 3. Transformador No 1.

Energia radiante mas alta: 54 C.

Esta dentro de los valores normales
Lamedicion se efectua a las 4:06 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

’/

63.5°C
h’\
i X

Energia radiante mas alta: 67 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4:05 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Subestacion No 3. Transformador No 2.

Subestacion No 3. Transformador No 3

53.0°C S FLIR

Energia radiante mas alta: 54 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4,04 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico
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5.4 -. Subestacion 4

Subestacion No 4. Transformador No 1.

N

52.9°C ...r;‘q FLIR

Energia radiante mas alta: 77 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4:06 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Subestacion No 4. Transformador No 2.

Energia radiante mas alta: 170 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4:05 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Subestacion No 4. Transformador No 3

Energia radiante mas alta: 84 C.

Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4,04 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico
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5.5 -. Subestacion reguladora

Subestacion

Energia radiante mas alta: 55 C.
Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4:.06 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

ladora. Tr £ "

Subestacion

Energia radiante mas alta: 45 C.
Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4:05 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico

Subestacion regualadora. Transk: d.

Energia radiante mas alta: 48 C.
Esta dentro de los valores normales

La medicion se efectua a las 4,04 pm para
capturar la mayor cantidad de stres termico




